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KESSEL Канал Profi DN 300
для высоких нагрузок
Класс нагрузки D/E

Изображение Описание Арт. #

Класс D/E

44
44
44
44

KESSEL Канал Profi DN 300
для высоких нагрузок
из полимербетона, кромка (4 мм), 
решетка из чугуна, Класс D/E.

66 300 111
66 300 112
66 300 113

Длина 1000 мм
Размеры: H: 245 мм / W: 360 мм / Вес: 44.5 кг

Размеры: H: 305 мм / W: 360 мм / Вес: 49.0 кг

Размеры: H: 365 мм / W: 360 мм / Вес: 51.5 кг

66 300 114
Длина 500 мм

Размеры: H: 365 мм / W: 360 мм / Вес: 35.0 кг

в комплекте решетка, винты

бетонное покрытие асфальтобетонное покрытие

мощение улиц



AS 61

Н
ап

ол
ьн

ы
е/

Д
уш

ев
ы

е 
тр

ап
ы

S
ys

te
m

 1
25

Д
уш

ев
ы

е 
ж

ел
об

а 
и 

тр
ап

ы
S

ys
te

m
 1

00
Тр

ап
ы

 д
ля

 п
од

ва
ло

в
с/

бе
з

об
ра

тн
ы

х 
кл

ап
ан

ов
Тр

ап
ы

 д
ля

 п
ар

ко
во

к 
и 

те
рр

ас
 /

Д
во

ро
вы

е 
тр

ап
ы

К
ан

ал
ы

P
ro

fi

KESSEL Канал Profi DN 300
для высоких нагрузок
Класс нагрузки D/E

Изображение Описание Арт. #

Переходник

для каналов DN 300

Корзина, оцинкованная 
для низкого грязеуловителя DN 150 /200 /300

Вес: 6.5 кг

66 300 305

Корзина, оцинкованная
для высокого грязеуловителя DN 150 /200 /300

Вес: 8.0 кг

66 300 306

66 300 310

Торцевая заглушка

для каналов с высотой H = 270 мм
для каналов с высотой H = 330 мм
для каналов с высотой H = 390 мм

66 300 307
66 300 308
66 300 309

Выберите необходимые Вашим требованиям аксессуары:AA

Пескоуловитель с грязеуловителем,
из полимербетона, DN 300

KESSEL Канал Komfort SLR DN 300
для высоких нагрузок,
длина 0.5 м, Класс D/E

Грязеуловитель
низкий Арт. # 66 200 702
высокий Арт. # 66 200 703

Грязеуловитель, низкий
DN 150 /200 /300
из полимербетона

66 200 702Размеры: H: 350 мм / W: 305 мм / Вес: 24.5 кг

Грязеуловитель, высокий
DN 150 /200 /300
из полимербетона

66 200 703Размеры: H: 710 мм / W: 305 мм / Вес: 51.5 кг
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Изображение Описание Ø

KESSEL Канал Standard C
Класс нагрузки C

Арт. #

KESSEL Канал Standard C
со стальными кромками, оцинкованными (2 мм),
ширина в свету 100 мм

Пескоуловитель
со стальными кромками (2 мм), 
из полимербетона
L:  500 мм / W: 135 мм / H: 580 мм

100
100

100
100

100
100
100
100

66 030 004
66 030 005

100 66 020 003

Решетка с перемычками
оцинкованная, Класс А
L: 1000 мм / W: 123 мм
L:  500 мм / W: 123 мм

66 040 001
66 040 002

Ячеистая решетка
оцинкованная, Класс B
L: 1000 мм / W: 123 мм
L:  500 мм / W: 123 мм

66 040 003
66 040 004

Двойная решетка с перемычками
оцинкованная, Класс C
L: 1000 мм / W: 123 мм
L:  500 мм / W: 123 мм

66 040 005
66 040 006

Чугунная решетка
Класс C
L:  500 мм / W: 123 мм 66 040 007

Выберите необходимые Вашим требованиям аксессуары:

с оцинкованной корзиной

Без уклона
L: 1000 мм / W: 135 мм / H: 100 мм
L:  500 мм / W: 135 мм / H: 100 мм

�

Без уклона
L: 1000 мм / W: 135 мм / H: 150 мм
L:  500 мм / W: 135 мм / H: 150 мм

�

С уклоном
L: 1000 мм / W: 135 мм / H: 193 мм
L:  500 мм / W: 135 мм / H: 193 мм

L: 1000 мм / W: 135 мм / H: 243 мм
L:  500 мм / W: 135 мм / H: 243 мм

L: 1000 мм / W: 135 мм / H: 295 мм
L:  500 мм / W: 135 мм / H: 295 мм
дополнительные боковые соединения: 
DN 70, DN 100, DN 150

�

Выберите необходимый Вашим требованиям решетку:HH

66 020 000
66 020 001

100
100

66 020 005
66 020 006

66 030 000
66 030 001

66 030 002
66 030 003

�

�

�

�

66 020 004
66 030 006

66 030 007

66 030 008
66 030 009
66 030 010

Торцевая стенка
для каналов с высотой H = 100 мм
для каналов с высотой H = 150 мм
для каналов с высотой H = 193 мм
для каналов с высотой H = 243 мм
для каналов с высотой H = 295 мм

Переходник 
для ступенчатого уклона 

�

�

��

�

Класс A

Класс B

Класс C

Класс C

AA
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KESSEL Канал Standard

KESSEL Каналы Standard
с оцинкованной решеткой

L: 1000 мм / W: 125 мм / H: 100 мм

L:  500 мм / W: 125 мм / H: 100 мм

100 66 010 000

100 66 010 001

KESSEL Каналы Standard
с чугунной решеткой

L: 1000 мм / W: 125 мм / H: 100 мм

L:  500 мм / W: 125 мм / H: 100 мм

100 66 010 002

100 66 010 003

Изображение Описание Арт. #

Пескоуловитель

с оцинкованной решеткой
и оцинокванной корзиной
L:  500 мм / W: 125 мм / H: 285 мм

Пескоуловитель

с оцинкованной решеткой
и оцинокванной корзиной
L:  500 мм / W: 125 мм / H: 285 мм

100 66 010 004

Торцевая стенка с штуцером
из ПВХ

Торцевая стенка без штуцера
из ПВХ

100 66 010 006

100 66 010 007

100 66 010 005

Сифон
из ПВХ

100 66 010 008

Заглушка
из ПВХ

100 66 010 009

Листвоуловитель
из ПВХ

100 66 010 010

Выберите необходимые Вашим требованиям аксессуары:AA

Ø




